OBEC CIERNY BROD

Cislo: OcUCBR-663-002/2023-B; V Ciernom Brode, diia 23.11.2023

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebnik Zapadoslovenska distribu¢ng, a.s., ICO: 36 361 5 18, so sidlom Culenova 6,
816 47 Bratislava v zastupeni splnomocnencom Enaco, s.r.o., ICO: 47 793 091, so sidlom
Na Cerestiovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra v zastipeni konatelom Ing. Vladimir Curgali
podal diia 17.08.2023 Ziadost o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,DS_éiemy Brod,
TS0804-004, TS, NNV — stavebné objekty: SO 01 VN Kablové vedenie s UOK, SO 02 VN
vzdusné vedenie, SO 03 NN kablové vedenie, SO 04 NN vzdusné vedenie, SO 05
Transformaéna stanica — stavebna ¢ast, SO 06 Verejné osvetlenie, PS 01 Transforma¢na
stanica - technolégia®, na pozemkoch reg. ,,E“ parc. ¢ 1227/100, 1227/200, 1270/200,
na pozemkoch reg. ,,C“ parc. &. 1214/15, 1214/16, 1227/84, 1227/17, 1227/93, 1270/1,
k. u. Cierny Brod, obec Cierny Brod, na ktorti Obec Cierny Brod vydala tizemné rozhodnutie
pod ¢. OcUCBR-277-002/2023-Bi zo diia 10.06.2023, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia
10.07.2023.

Obec Cierny Brod ako prislusny stavebny trad podla ust. § 117 zékona &. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon) apodla § 2 pism. e) zdkona NR SR
¢. 416/2001 Z. z. o prechode niektorych kompetencii zorganov Statnej spravy na obce
ana vysSie izemné celky prerokoval Ziadost' stavebnika Vv spojenom tzemnom a stavebnom
konani a po preskimani Ziadosti rozhodol takto:

podla § 55 a 66 stavebného zakona

povoluje

,,DS_éierny Brod, TS0804-004, TS, NNV — stavebné objekty:
SO 01 VN Kablové vedenie s I'JOK, SO 02 VN vzdu$né vedenie,
SO 03 NN kablové vedenie, SO 04 NN vzduSné vedenie,
SO 05 Transformaéna stanica — stavebns ¢ast’, SO 06 Verejné osvetlenie,
PS 01 Transformaéna stanica - technologia“,

pre stavebnika: Zépadgslovenské distribu¢na, a.s.
ICO: 36 361 518,
so sidlom Culenova 6, 816 47 Bratislava,



na pozemkoch reg. ,.E“ parc. ¢. 1227/100, 1227/200, 1270/200, na pozemkoch reg. ,,C* parc.
& 1214/15, 1214/16, 1227/17, 1227/84, 1227/93, 1270/1, k. u. Cierny Brod, obec Cierny
Brod.

Pozemok reg. ..E* parc. €. 1227/100, k. 1. Cierny Brod je vedeny na Liste vlastnictva ¢. 1199
ako Orna poda v intravilane obce Cierny Brod.

Pozemok reg. ,,E* parc. €. 1227/200, k. 1. Cierny Brod je vedeny na Liste vlastnictva &. 1199
ako Orna pdda v extravilane obce Cierny Brod.

Pozemok reg. ,.E* parc. ¢. 1270/200, k. u. Cierny Brod je vedeny na Liste vlastnictva &. 1055
ako Ostatna plocha v extravilane obce Cierny Brod.

Pozemky reg. ,,C* parc. ¢. 1214/15, 1214/16, k. 0. Cierny Brod su vedené na Liste vlastnictva
ako Ostatna plocha v extravilane obce Cierny Brod.

Pozemok reg. ,.C* parc. & 1227/17, k. u. Cierny Brod je vedeny na Liste vlastnictva
ako Zastavana plocha a nadvorie v intravildne obce Cierny Brod.

Pozemok reg. ,.C parc. & 1227/84, k. u. Cierny Brod je vedeny na Liste vlastnictva ¢. 1428
ako Zastavana plocha a nadvorie v intravilane obce Cierny Brod.

Pozemok reg. ..C* parc. & 1227/93, k. u. Cierny Brod je vedeny na Liste vlastnictva ¢. 951
ako Zastavana plocha a nadvorie v extravilane obce Cierny Brod.

Pozemok reg. ,,.C* parc. ¢ 1270/1, k. u. Cierny Brod je vedeny na Liste vlastnictva
ako Ostatna plocha v extravilane obce Cierny Brod.

Podla predloZenej projektovej dokumenticie sa v Ciernom Brode vybuduju VN
Kablové vedenie s UOK, VN vzdu$né vedenie, NN kablové vedenie, NN vzdusné vedenie,
transformacéna stanica — stavebna c¢ast’, verejné osvetlenie, transformacna stanica —
technologia.

Clenenie stavby:

- SO 01 VN Kiblové vedenie s UOK

- SO 02 VN vzdusné vedenie

- SO 03 NN kablové vedenie

- SO 04 NN vzdusné vedenie

- SO 05 Transformac¢na stanica — stavebna cast’
- SO 06 Verejné osvetlenie

- PS 01 Transformacéna stanica - technologia



SO 01 VN Kiblové vedenie s UOK — uelom predmetnej projektovej dokumentacie
je umiestnenie VN kablového vedenia s UOK v Ciernom Brode.

VN zemné kablové vedenia typu NA2XS2Y 3x1x240- spolu 410+20m:

[ 2o stoziara OPS VN 433 z UO 163/433 do novej TS; celkové dizka trasy VNK 205m +
15m pevne ulozeného VNK v TS a na stoziari

0 znovej TS po jestv.VNK pri stoziari OPS VN 433 a tu spojkovat’ v zemi na jestv. VNK

smer TS 0804-010; celkova dizka trasy VNK 205m + 5m pevne ulozeného VNK v TS

VN kéblové koncovky vonkajsie — 3ks (1 sada)

VN kéblové koncovky vnutorné do TS — 3ks (1 sada)

VN kéblové spojky — 3ks (1 sada)

Navrhovany UOK - ulozny opticky kabel - celkova dizka trasy 205m

UOK sav celej dizke trasy VN kébla ulozi do chranicky HDPE 40(110), ktora sa

pripolozi k VN kablu.

v O O O

Navrhovany VN kéabel typu NA2XS2Y 3x1x240 bude vychadzat zo stoziara OPS VN
vzduSného vedenia ¢.433, ktory sa nachddza vedla MK — miestnej komunikacie na okraji
parcely E 1270/200 k.u. Cierny Brod. Na OPS bude VNK ukonceny kablovymi koncovkami
do vonkajska POLT-24D/1XO, ktoré sa upevnia na jestvujucej konzole kéblovych
koncoviek, ktora sa uvolni po demontdzi jestvujuceho VNK NA2XS2Y 3x1x150, ktory
smeruje do TS 0804-010. Tento sa z OPS demontuje. Trasa nového VNK z OPS povedie
povedla MK - asfaltovej cesty vjej subehu prevazne v zelenom péase pripadne pod
betonovymi, dlazdenymi alebo asfaltovanymi vstupmi na pozemky, kde bude potrebné
realizovat  ulozenie VNK technoldégiou riadeného mikrotunelovania s ulozenim VNK
v chranicke HDPE160(200). Trasa VNK ide tieZ v subehu s vodovodom. Po asi dvesto
metroch trasa zabo¢i vpravo do navrhovanej kioskovej TS a tu bude VNK ukonéeny vo VNR
— VN rozvadzaci. Vo VNR bude navrhovany VN kabel ukoneny kablovymi koncovkami do
vnutra napr. typu POLT-24D/1XI1. V rovnake;j trase pojde aj VNK spét” z novej TS po stoziar
OPS vedenia VN 433, pri ktorom sa naspojkuje v zemi na jestvujici VNK smerujtici do TS
0804-010. Tento VNK sa zo stoZiara demontuje a namiesto neho sa na vedenie cez jestvujici
UO 163/433 pripojeni prvy VNK smerujuci do novej TS, ktora bude takto zaslu¢kovana.
Celkova dizka trasy oboch VNK je 205m. Okrem toho je potrebné uvazovat' aj s dizkou
pevne ulozenych VNK na OPS av TS — spolu asi 20m. V celej trase vedl'a VNK bude
pripolozeny aj UOK — ulozny opticky kébel v chrani¢ke HDPE110 (v beznej trase bude UOK
v HDPE40). UOK sa uklad v zmysle postupov ZSD - Zapadoslovenskej distribucnej a.s.
Dizka trasy bude tiez 205m. BeZné krytie VNK- VN kabla je min. Im pod povrchom terénu.
Pri opodstatnenych poZiadavkéach prevadzkovatel'a cesty a pod . je mozné hibku uloZenia
VNK ' zvdgsit. Pokladka VNK, NNK a UOK sa na dostupnych miestach realizuje vykopom
atam, kde to bude potrebné alebo ekonomicky vyhodnejsie sa pokladka realizuje
bezvykopovou technoldgiou riadeného mikrotunelovania s uloZzenim VNK v chranicke
HDPE160(200) a UOK v HDPE110(40) ako napr. pod. cestami a MK, asfaltovymi plochami
a pod. Pri mikrotunelovani sa musi vykopat’ len $tartovacia a ciel'ova jama s rozmermi cca
IxIm. VN kabel je navrhnuty, pokial' to bude moZné s vyhybanim sa korefiovej ststave
stromov resp. aj tu sa vyuzije technolégia mikrotunelovania, aby nepri$lo k poruseniu
korenovej ststavy stromov, ktoré sa nachadzaju v zeleni v blizkosti trasy navrhovaného VN
kabla.Trasa kédbla je zrejma z vykresu ¢.2, ktory je v Grafickej Casti tejto PD.

Trasa VN kablov sa mo6Ze nepatrne zmenit' s ohl'adom na jestvujuce inz. siete alebo iné
prekazky.



V celej trase sa ku VN kablu pripolozi chrani¢cka HDPE 40(110) s UOK — uloznym optickym
kablom. HDPE chrénicka musi byt s bielym popisom ,,Zapadoslovenska distribu¢na*, farba
chranicky je tmavocervena bez pasikov alebo s oznafenim 4x1 biely pasik alebo 4x2 biele
pasiky. V benej trase bude UOK ulozeny HDPE40 a pri krizovani ciest, MK a pod. v
HDPE110. Polomer ohybu cca 2m, vynimo¢ne pri pravouhlom odbocovani trasy moze byt
polomer ohybu HDPE chrani¢ky 20 nasobok jej priemeru. Pre ulozenie VN kablov vo
volnom teréne a v zeleni budu vyhotovené kablové ryhy so sirkou 50 resp. 65cm a hibkou
120 cm. Chodniky, betonové, asfaltové plochy sa tiez prednostne podtlacia alebo budu
realizovat’ podl'a poziadaviek obce alebo ich spravcu. Kébel pri krizovani sieti, vstupov do
objektov sa ulozi do ochrannej korugovanej rury PEHD 160mm (200mm) alebo rovnakej
HDPE, ktora bude poloZend na beténovy podklad pokial sa podkrizovanie nerealizuje
mikrotunelovanim alebo podtla¢anim. Chranicka bude presahovat’ miesto krizovania 1m na
kazdu stranu. VSetky siete je potrebné dat’ vytycit' ich sprdvcom pred zaCatim realizacie
stavby. Vo vykrese ¢.2 su zobrazené aj podzemné inzinierske siete, ktoré boli zamerané
geodetom ato vodovod, STL plynovod, VO podzemny kabel, NN a VN kéble v dotknutej
oblasti. Trasa VNK ide od VN vedenia az po TS v stbehu s vodovodom, priCom min.
navrhovana osova vzdialenost’ je 0,7m. STL plynovod ide po druhej strane cesty a krizuja sa
len jeho pripojky. Pri krizeni STL plynovodu bude VN kabel tiez uloZzeny do chranicky
HDPE160(200) resp.PE- HD160(200) s presahom min.Im na kazdu stranu, pricom je
potrebné dodrzat” STN 73 6005, podobne, ako aj u ostatnych kriZeni- vid tiez prilohy tejto
PD. Pri krizeni vodovodu VN kéblom bude tento ulozeny v chranicke HDPE 160(200) resp.
PEHD s presahom min.1m na kazdu stranu. Vykopy vo vi&sich hibkach, ¢o je bezne nad 1m
(pripadne podl'a inosnosti pody) a vedla cesty vSade, je nutné zabezpecit’ vhodnym pazenim
proti zosuvu pody! Pocas zemnych prac je potrebné prizvat zodpovednych pracovnikov
dotknutych organizacii za ucelom kontroly ich zariadeni a technického stavu v pripade ich
obnazenia. Zacatie stavebnych prac oznamit’ dotknutym organizaciam aspon 15 dni dopredu.
Po ukonceni prac sa vSetky narusené plochy uvedu do pdvodného stavu.

SO 02 VN vzduSné vedenie - tcelom predmetnej projektovej dokumentécie
je umiestnenie VN vzdusného vedenia v Ciernom Brode.

> Demontaz 22 kV pripojky pre TS 0804-004; vodice 3x35 AlFe6; dizka trasy 200,4m
(] demontaz JB stlpov — 3ks
0 demontdz UO 118/433 naJB ¢.1

Pri OPS stoziari s UO 163/433 sa skontrolujme prepojeniec HDA 24N a uzemnenia UQO
s uzemnenim tienenia pripajaného VNK — pricom je potrebné dodrzat’ hodnotu uzemnenia
max. 6 Ohm. Ak by podmienka nebola splnend je potrebné realizovat nové uzemnenie
paskou FeZn jej ulozenim do ekvipotencidlnych kruhov do zeme s polomermi 1 a3 m
a hibkou uloZenia 0,4m a 0,7m, pripadne vyuzit trasu VNK na uloZenie d’aliej pasky na dne
kablovej ryhy.

SO 03 NN kablové vedenie — ucelom predmetnej projektovej dokumentacie
je umiestnenie NN kablového vedenia v Ciernom Brode.

> NN kéblové vyvody v zemi z novej TS v celkovej predpokladanej dizke cca 165m
z toho :
] NNK1: novéa TS — spojka na jestv. NNK TRIANA; NAYY-J 4x95mm” ; 40m



[J NNK2: novéa TS - spojka na jestv. NNK MASOKOL; NAYY-J 4x95mm? ; 40m

[J NNK3: nova TS — spojka na jestv. NNK OSIPAREN; NAYY-J 4x95mm? ; 40m

[J NNKS5: nova TS — SR 04-22; NAYY-J 4x240mm?; 10m

[J NNK4: nova TS - PB &.1 - pre napojenie NNV po PB &.6; NAYY-J 4x240mm?; 35m
» NNK pevne uloZené v TS, SR a na stipoch — celkova dizka 4x95mm® 15m

NNK pevne ulozené v TS, SR a na stipoch — celkové dizka 4x240mm> 15m

» NN kabel z SPP z JB ¢.1 do RE OM450, NAYY-J 4x25; 12m a pevne uloZeny 4m
> NN kabel z SPP z JB ¢.1 do RE 02, NAYY-J 4x25; 18m a pevne ulozeny 4m

» Novy RE pre OM450 — 1ks

» NN kabel RE-HDS OM450 , NAYY-J 4x16; 10m

» Novy RE pri novej TS pre merania z demontovanej TS

Z novej TS budu vyvedenych 5 novych NN kéablovych vyvodov ztoho 3 typu NAYY-J
4x95mm* a2 typu NAYY-J 4x240mm? nasledovne:

[ Trasa NNK1, NNK2 a NNK3 vietky typu NAYY-J 4x95mm?pdjdu v subehu z novej TS
k2 apol stlpovej TS 0804-004, ktora sa demontuje v subehu. Pri TS sa nové kéble
naspojkuji pri dodrzani pévodného sledu faz na jestvujuce NNK v poradi NNK1 na NNK
TRIANA, NNK2 na NNK MASOKOL a NNK3 na NNK OSIPAREN.

[ Trasa NNK4 -typ NNK: NAYY-J 4x240mm?> povedie znove] TS subezne s cestou
prevazne v zeleni aZ k preloZzenému stipu - PB &.1, ktory nahradi jestvujuci PB pre VO. Na
stipe &.1 sa NNK ukongi v novej skrini VRISK.

[ Trasa NNKS5 — typ NNK: NAYY-J 4x240mm? povedie z novej TS subezne NNK4 hned
do jestvujucej SR 04-22, ktord je v blizkosti novej TS.

V ramci tohto objektu sa realizuje novy RE pre odberatela OM450, sucasny RE je teraz pri
demontovanej TS. Nov RE sa osadi do oplotenia podl'a vykresu ¢.2 — asi 11m od preloZeného
NN stipa ¢.1. Na stip ¢.1 sa namontuje nova SPP2 skrifia pre istenie DP — domovych pripojok
a znej sa realizuje prepojenie do nového RE kablom NAYY-J 4x25 v dizke asi 12m a pevne
uloZeny asi 4m — na stipe a v RE. Na stipe bude NNK zo zeme do SPP2 chraneny v ocel'ovej
nerezovej chranicke. Zvod do SPP2 bude tym istim kablom bez chrani¢ky - pripaskovanym
na JB aprepojenym zizolovanym vedenim svorkami. Obdobne sa realizuje aj prepojenie
jestvujuceho RE O2 z SPP2 PB &.1 preO2 kédblom NAYY-J 4x25 v dizke asi 18m. Z novej
RE pre OM450 sa do HDS na dome realizuje prepojenie RE-HDS NN kéblom NAYY-J 4x16
(NYY-J 4x10) v dizke asi 10m (pripadne sa naspojkuje novy NNK na jestvujici). Dalej sa
prelozia z povodnej TS 0804-004, elektromery do samostatného volne stojacej skrine RE
rozvadzaCa, ktory sa umiestni za nova TS pri pohlade spredu a NNK1 az NNK3 budu
prepojené cez RE. Trasy navrhovanych NN kéblov s zrejmé zo situatného vykresu ¢&.2.
V pripade, ak sa budu NN kéble spajat, pouzije sa spojka typu SVCZ.

Ulozenie NN kéblovych vedeni: Pre uloZenie kablov NAYY-J vo vol'nom teréne a v zeleni
budi vyhotovené kablové ryhy so Sirkou 35cm ahibkou 85 c¢m. Chodniky, betonové,
asfaltové plochy sa tiez prednostne podtlacia alebo budd realizovat’ podl'a poziadaviek ich
spraveu. Kable pri krizovani sieti, vstupov do objektov sa uloZia do ochrannej korugovane;
rary 110mm, ktora bude poloZena na beténovy podklad . Chrani¢ka bude presahovat’ miesto
krizovania 1 m na kazdu stranu.

Pocas zemnych préc je potrebné prizvat’ zodpovednych pracovnikov dotknutych organizacii
Ukladanie kdbla NN: Kéabel NN bude uloZeny v kablovej ryhe 35x80cm do cca 10cm hrubej
pieskovej vrstvy a zvrchu sa prekryje plastovymi doskami s rozmermi 500 x 200 x 40 mm.
Po zasypani 30cm vrstvy Strku alebo pdvodnej zhutnenej zeminy sa nad kablami v celej trase
vykopu umiestni vystraZzna Cervena folia aryha sa dosype Strkom alebo po cca 20cm



zhutnenou zeminou. Prebyto¢na vykopand zemina sa rozlozi na mieste a oseje trdvou alebo sa
odvezie na miesto urc¢ené Obcou.

Inzinierske siete je nutné vopred vytyc€it’ a v ich blizkosti vykonavat’ vykop kablovej ryhy
ru¢ne. Hibka uloZenia NN kébla sa v mieste krizovania cudzich inZinierskych sieti prisposobi
uloZenym sietam tak, aby boli dodrzané ustanovenia STN 73 6005 a STN 34 1050: t.j. pri
krizovani a subehu sa navrhované kéable ulozia do chranicky HDPE110 resp. korugovanej rury
PE-HD110.

InZinierske siete budu po vytyceni prisluSnou organizaciou farebne vyznacené. Skutocné
vzdialenosti, ako aj hibka uloZenia v mieste kriZovania sa upravia podla skutoénej hibky
krizovanych inz. sieti (po vysondovani- kontrolnom vykope) v sulade s STN 73 6005. Vo
vsetkych pripadoch krizovania a subehu inych IS s navrhovanymi kéblami bude chrénicka
(korugovana plastova rura) v mieste krizovania poloZena na beténovy podklad. Chranicka
bude presahovat’ miesto krizovania 1 m na kazdu stranu.

Poc¢as zemnych prac prizvat zodpovednych pracovnikov dotknutych organizécii za ucelom
kontroly ich zariadeni a technického stavu v pripade ich obnazenia. Zacatie stavebnych prac
oznamit’ dotknutym organizaciam aspon 15 dni dopredu. Trasu kablov ako aj krizovania a
sibehy NN a VN kablovych vedeni vyty¢i ZSD a.s. Budi dodrzané podmienky ostatnych
dotknutych organizacii podl'a ich vyjadreni. Pri pracach na novom kéblovom rozvode dojde k
rozkopaniu terénu. Rozkopany zeleny pas, (volny terén) sa zhutni, zarovnd a oseje travou,
ostatné rozkopané plochy sa uvedu do pdvodného stavu, resp. sa zhotovia podl'a podmienok
vo vyjadreni vlastnika, resp. spravcu prislusnej ¢asti pozemku, kde bol uskuto¢neny vykop.

Po ukonceni préac sa vSetky narusené plochy uvedu do pévodného stavu.

SO 03 je na vykrese ¢.2.

SO 04 NN vzduSné vedenie - ucelom predmetnej projektovej dokumentacie
je umiestnenie NN kablového vedenia v Ciernom Brode.

» vymena existujuceho tsekov NN vzdusného vedenia s vodi¢mi 4x70 AlFe6 za izolovany
zvizkovy vodi¢ NFA2X 4x95 od PB ¢.1 po PB €.6 v celkovej dizke trasy 175m;
demontaz jestvujiiceho vedenia 4x70 AlFe6 dizka trasy len 160m (PB ¢.1 sa posunie za
plot d’alej)

V ramci rekonstrukcie sa vymenia aj nevyhovujiice NN stipy JB — 3ks a DB stip- 1ks

) Demontaz NN stipov JB —3ks a DB — 1ks

) Montaz novych NN stipov JB — 4ks

» nova VRISK - 1ks

» obmedzovace prepédtia Mosipo - LOVOS 10/440 — 2 sady

» uzemnenie PB ¢.1 do 10 Ohm- 1ks, PB ¢.6 do 5 Ohm — 1ks

» vymena jestvujucej DP — domove;j pripojky s holymi vodi¢mi 4x16 AlFe6 za ZK zavesny
kabel typu NFA2X 4x16 (NFA2X 4x25) — 1ks dizka asi 25m

Jestvujuce NN vzdus$né vedenia 4x70(4x50) AlFe6 sa v useku PB ¢.1 az 6 zdemontuje spolu
s konzolami, vyznacené PB sa vymenia za nové typu 10,5m/6kN a koncové za 10,5m/10kN.
Na stipy sa namontuje prislusenstvo pre uchytenie a kotvenie NN izolovaného vedenia.

Na stipe ¢.1 s prechodom NNK — NNV sa namontuje sada obmedzovaov prepitia Mosipo -
LOVOS 10/440 a sauzemni do 10 Ohmov,

na PB ¢.6 — na konci NNV sa sa namontuje tiez sada obmedzovacov prepdtia Mosipo -
LOVOS 10/440 a uzemni sa do 5 Ohmov.

S uzemnenim sa prepoji aj skrina VRISK na PB ¢. 1. Tato sa namontuje pre moznud
manipulaciu zapojenia NN siete a odpojenie NNK.



Podrobnosti ohl'adom zakladov, novych prvkov vedeni, skrini VRIS, uzemneni a pod.
su v prilohach v Grafickej ¢asti tejto PD. Tu su aj montazne tabul’ky pre $ponovanie vodicov
NFA2X 4x95.

Izolované vodi¢e NN typu NFA2X 4x95mm® sa namontuji - naponuju podl'a montaznych
tabuliek - vid’ prilohu 9."Montdzne tabulky NFA2X 4x95 ", kde navrhnuté mechanické
naméhanie je 10MPa pri 10°C v NO - ndmrazovej oblasti I-0.

SO 05 Transformacna stanica — stavebna ¢ast’, PS 01 Transformaéna stanica -
technolégia — ucelom predmetnej projektovej dokumentécie je umiestnenie transformacnej
stanice v Ciernom Brode.

» Vybudovanie novej kioskovej TS typu EH6 Haramia - 1ks

PS 01. Transforma¢na stanica — technologia

Nova TS

» Transformator DTR typ olejovy hermetizovany TM 630kVA - 1ks
» VN rozvadzace Siemens typu 8DJH zapojenie KKT — 1ks
» NN rozvadza¢ In=1000A 10-vyvodovy — 1ks

> Jestvujtica 2 a pol stipova TS 0804-004 typ C22b sa kompletne demontuje a nahradi
novou kioskovou.

V ramci tohto SO sa vybuduje nova kioskova transformac¢na stanica TS 22/0,42kV, s
vnutornym ovladanim typu EH6 na parcele registra C 1227/84 v k. 4. Cierny Brod.
Vlastnikom tejto parcely je pan Balco Denis.

Vonkajsie rozmery trafostanice EH6 st 2,71x3,2m. Predpokladané rozmery pozemku pre TS
su vécsie, aby zostal okolo TS manipula¢ny priestor 1,5. ako aj dostatoény priestor pre
vytvorenie uzemnenia pre TS.

Umiestnenie novej TS je zobrazené na vykrese ¢.3: ,Detail umiestnenia novej TS®
v Grafickej Casti tejto PD. TS bude s rovnou strechou. Farba TS bude biela pripadne podl'a
usmernenia Obce Cierny Brod.

TS sa osadi podl'a geometrického planu a podkladov dodavatel'a TS Haramia.

Trafostanica je Zelezobeténovy objekt. Osadenie objektu je na Strkopieskovom podklade.
Uroveri podlahy resp. vrchnej ¢asti spodného dielu TS — bod +0,00 bude min. 5-10 cm nad
okolity upraveny terén resp. nad cestou, tak aby sa do TS nedostala voda.

Uvedend transformacnd stanica ma samostatny priestor pre transformator a spolo¢ny priestor
pre VN, NN rozvodnu. Transformac¢nd stanica svojim vyhotovenim (vSetky pristroje a
transformator) tvori jeden konstrukény celok , ktory je mozné zmontovat’ a odskusat’ a preto
vyhovuje STN EN 62271-202:2017.

Technickym osvedéenim vydanym Technickym a skiSobnym tstavom stavebnym Bratislava
boli overené a potvrdené vlastnosti kioskovej TS typu EH6 ako:

vodotesnost, olejova nepriepustnost’, poziarna odolnost’, hlu¢nost, pevnost’ betonu a ochrana
pred trazom elektrickym prudom.

Typizovana kioskova transformovia typu HARAMIA EH6 ma podorysny rozmer skeletu
3200 x 2710 mm. Vyska stavby srovnou strechou je 3250mm, pri zapusteni zékladového
dielu 600mm - bude vyska nad okolitym terénom 2650mm.

Ako vidno aj na obr. EH6 v jej zdkladnom prevedeni pri pohl'ade spredu su zl'ava dvere do
rozvodne VN a NN a dvere spredu vpravo su k transformatoru (do trafokomory).



Zéakladovy dielec sa polozi do vykopanej jamy, na zhutnené Strkopieskové (Strkodrva) 16Zko,
zemina z vykopu sa pouzije na zasyp okolo objektu, ostatnd zemina sa modze vyuZit pre
zasypanie jam po demontovanych VN stipoch a TS. Okolo objektu novej TS sa vyhotovia do
0,5m od konstrukcie odkvapové chodniky bud’ ako spevnena betdénova plocha pripadne zo
zamkovej dlazby. Vstup do TS sa realizuje zdmkovou dlazbou. Bude to vlastne
pokracovanie odkvapovych chodnikov zo strany od cesty pricom zédmkovéa dlazba bude
licovat’ s bo¢nymi odkvapmi a bude sluzit’ pre pohodlny vstup z cesty- ako jej pokracovanie.
TS sa osadi podl'a geometrického planu a podkladov dodavatel'a TS Haramia.

urazom elektrickym prudom.

Z vonkajSej strany je vana trafostanice natretd penetraénym naterom z dovodu styku vane
s okolitou zeminou.

Beténova blokova transformacnd stanica EH6 mé samostatny priestor pre transformator
a samostatny priestor pre VN, NN a kompenza¢ny rozvadza¢. Transformacna stanica svojim
vyhotovenim / vSetky pristroje a transformator / tvori jeden konstrukény celok , ktory je
mozné zmontovat’ a odskudsat’ a preto vyhovuje STN EN 62271-202.

Medzi najvécsie prednosti tejto transformacne;j stanice patri:

mala zastavana plocha

rychla montaz

minimalna udrzba

bezpecna a spolahliva prevadzka

vybavenie modernymi zaptizdrenymi spinacimi zariadeniami plnené plynom SF6

dlha zivotnost’

® & & 6 o o

Zakladné technické tidaje transformacnej stanice

¢ menovité napatic na sirane VINiuesmmwma s 22kV

¢ menovité napdtie na strane NN.......c.ccocevveevienvinienens 242/420 V

@ fTeKVENCIa.....ocviiiieeieeeeeee e 50Hz

® menovity vikon transforTatorE: s wmessasmamsmmvaa 630kVA

¢ kompenzicia transformatora naprazdno.........c....c....... nie je potrebna
(podrla platnych smernic ZSD)

¢ menovity prud pripojnic VN.....ccccooieviriininiinininnens 630A

& menovity prid prpoinie NN s s s o s 1000A

¢ menovity kratkodoby prad VN.......cccocervininiininicnen. 16kA efekt.1s

¢ zap. schopnost pre odpinace a uzemnovace VN........... 50kA max

¢ menovity dynamicky prud rozvadzaca NN.................... min.30kA

¢ krytie podl'a STN EN 60 529....c..cooeviriininiiiiiniciennn, P43 D

¢ 10zZMery /d I X 8 X V/iiiiiiiieeeecee EH6 3200x2710x2600 mm

Vyska trafostanice je udana s vyskou strechy (nad terénom).

Celkova maximalna hmotnost’ je cca 16t, zavisi aj technologického vybavenia.
Zastavana plocha je cca 8,67 m®.

Pre umiestnenie novej TS v aredli oploteného pozemku sa realizuje aj nové oplotenie, ktoré
bude podobné sucasnému oploteniu pripadne sa urobi podl'a aktudlnej dohody s vlastnikom
pozemku, ktorym je péan Denis Balco. Oplotenie bude zabezpecovat oddelenie zostavajucej



Casti parcely C1227/84 k.u. Cierny Brod od ostatného otvoreného priestoru, v ktorom sa bude
nachadzat” aj nova kioskova TS.

Oplotenie je navrhnuté obdobne ako jestvujuce t.j. beténovy stipy zapustené v beténovom
zdklade, vySky cca 1,8m nad zemou Vstup do TS bude z MK- miestnej komunikécie,
oplotenie od cesty nebude.

Okolo TS bude z dvoch stran obnovena ohrada z betonovych prefabrikatov tak, ako je
urobené aj pdvodné oplotenie, aby sa zachovalo ohradenie zostavajlicej ¢asti parcely.

Pozn.: Prednd cast’ tohto beténového oplotenia sa pred zaliatkom montdZe novej TS
demontuje.

Betonové prefabrikaty tohto oplotenia sa za predpokladu, Ze nebudu poskodené médzu pouzit
na potrebné oplotenie pre oddelenie pozemku pre novu TS.
Detailny projekt oplotenia si vyhotovi vybrany dodavatel pre jeho realizaciu.

Transformacéna stanica- stavebna &ast’
— demonta jestvujlicej 2 a pol stipovej TS0804-004

V rédmci tohto podobjektu SO 05 sa realizuje kompletna demontdz jestvujucej TS 0804-004 —
typ C22b oznacovana aj ako dva a pol stipova. Demontuje sa aj transformator o vykone
160kVA. Demontovany transformétor - DTr sa dopravi do ZSD skladu poruchovej rezervy
v Hlohovei, kde sa posudi jeho technicky stav ako aj moZnosti jeho d’alsieho pouzitia. Dalej
sa demontuji vSetky konStrukcie, konzoly, trubky apod. , uzemnenie, NN rozvadzag,
beténové stipy. Betonovy zaklad sa rozbura a suf odvezie na skladku. Jama po zdaklade
sa zasype prebytocnou zeminou. Zasypy musia byt realizované v pdvodnom rozvrstveni
zeminy s jej postupnym hutnenim po vrstvach asi 20cm — tak, ako je to uvedené aj v bode
1.3.2. ¢asti B tejto PD. Povrch sa vyrovna a oseje travou. Pripadne sa postupuje podl'a dohody
s vlastnikom parcely.

SO 06 Verejné osvetlenie — ticelom predmetnej projektovej dokumentacie je umiestnenie
verejného osvetlenia v Ciernom Brode.

» demontaZ a znovu montaZz izolovaného vedenia VO - NFA2X 2x16 od PB ¢.1 po ¢&.6;
175m

» demontdz a znovu montaz svietidiel — 4ks

na vymietianych PB ¢.1, 2, 4 a ¢.6 NN vedenia. Novy PB ¢&.1 rek. NN vedenia nahradi

jestvujuci PB, ktory sluzil len pre VO a ktory sa demontuje.

Pre uskutocnenie stavby sa urcuju tieto zaviizné podmienky:

1. Stavba bude uskuto¢nena podl'a projektovej dokumentacie, vypracovanej
odborne sposobilou osobou a overenou v stavebnom konani, ktora je sti¢ast’ rozhodnutia.
Pripadné zmeny nesmu byt’ vykonané bez predchadzajuceho povolenia stavebného uradu.

2. Stavba ,,DS Clerny Brod, TS0804-004, TS, NNV — stavebné objekty: SO 01 VN
Kablové vedenie s UOK SO 02 VN vzdusné vedenie, SO 03 NN kablové vedenie, SO
04 NN vzdu$né vedenie, SO 05 Transformaéna stanica — stavebna ¢ast’, SO 06

Verejné osvetlenie, PS 01 Transforma¢na stanica - technolégia“ na pozemkoch reg.
B parc. ¢. 1227/100, 1227/200, 1270/200, na pozemkoch reg. ,,C* parc. ¢. 1214/15,



1214/16, 1227/84, 1227/17, 1227/93, 1270/1, k. u. Cierny Brod, obec Cierny Brod,
a bude umiestnend v sulade s podmienkami uréenymi v uzemnom rozhodnuti
¢. OcUCBR-277-002/2023-Bi zo dna 10.06.2023, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia
10.07.2023.

3. Krizovatky a subehy inzinierskych sieti rieSit v stlade s STN 73 6005 o priestorovom
usporiadani podzemnych vedeni ako i ochrannych pasiem. Dodrzat’ ochranu TKZ podl'a
§ 66 zakona ¢. 610/2003 Z. z.

4. Pri vykopovych pracach nenarusit stabilitu podpernych  bodov a uzemmovaciu
elektrosustavu, zemné prace bliz§ie ako 1,5 m od kéabla vykonat’ len rucne a kébel
po odkryti chranit’ proti presadeniu, alebo poskodeniu cudzou osobou.

5. Pred zahdjenim zemnych préc investor poziada o vytyCenie podzemnych vedeni spravcov
inzinierskych sieti.

6. Stavbu realizovat’ v stlade so zdkonom NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov anariadenim vlady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.

7. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Zapadoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti a.s. pod
¢. 13184/2023 zo dna 21.02.2023.

8. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Zapadoslovenskej distribucnej a.s. zo diia 03.02.2023.

9. Dodrzat’ podmienky vyjadrenie SPP — Distribtcia a.s. pod ¢. TD/NS/0567/2023/An zo diia
10.08.2023.

10. Dodrzat’" podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s. pod ¢. 6612236333 zo dia
01.12.2022.

11. Dodrzat’ podmienky vyjadrenia Orange — Slovensko a.s. pod ¢. BA-4657/2022 zo dia
08.12.2022.

12. Termin zahajenia a ukoncéenia Vykopovych azemnych prac suvisiacich s predmetnou
stavbou je potrebné pisomne ohlasit’ najmenej s dvojtyzdennym predstihom KPU Trnava.

13.V pripade, zistenia resp. naruSenia archeologického nalezu mimo Statneho pamiatkového
dohl'adu musi ndlezca alebo zodpovedna za vykondvanie prac najneskdr na druhy
pracovny den po jeho najdeni ohlasit’ ndlez KPU Trnava priamo alebo prostrednictvom
obce.

14. Pri realizacii stavby v maximalnej miere reSpektovat’ a chranit’ pripadnu existujicu zelen
rastucu v okoli realizovanej stavby.

15. Podas pripravnych prac atiez samotnej vystavby nesmie dojst’ k poSkodeniu okolitych
drevin ani ich korenového systému. Pocas realizacie stavby je potrebné v zmysle STN 83
7010 zabezpecit' ochranu drevin rasticich na dotknutych pozemkoch, tak aby nedoslo
k ich poskodeniu.

14. V pripade nevyhnutného vyrubu drevin aodstrdnenia krovitého porastu v mimo
zastavanom Uzemi obci je potrebné vyziadat® stihlas prislusného organu ochrany prirody —
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Okresného tradu Galanta — podl'a § 47 ods. 3 zékona ¢&. 543/2022 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

15. V pripade nevyhnutného vyrubu drevin a odstranenia krovitého porastu v zastavanom
lzemi obci je potrebné vyziadat® sithlas prislusného organu ochrany prirody — Obec Cierny
Brod — podl'a § 47 ods. 3 zékona ¢. 543/2022 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov.

16. Ak na uskuto¢nenie stavby bude potrebny vyrub drevin stavebné povolenie bude mozné
v zmysle § 103 ods. 6 zakona o OPaK vydat’ aZ po pravoplatnosti rozhodnutia o vyrube
drevin.

17. V pripade nélezu chorého, zraneného, poskodeného alebo uhynutého chraneného
zivocicha v jeho prirodzenom prostredi po¢as vykondvania stavebnych prac je potrebné
nalez bezodkladne oznamit poli s opisom situdcie organizacii ochrany prirody, ktora urci
d’alSie nakladanie s nim. Organizaciou, prijimajucou ozndmenia o najdenych chranenych
zivo¢ichoch je podla § 65a ods. Pism. c¢) zékona o ochrane prirody a krajiny, Statna
ochrana prirody SR, Sprava CHKO Dunajské Luhy, Dunajska Streda.

18. Pocas realizdcie stavby nesmie byt na ceste skladovany ziadny material ani zemina
z vykopov.

19. Premavka na ceste nesmie byt ohrozena ani obmedzena.

20. Pocas realizdcie stavby miesto stavby vyznaéit' prenosnym dopravnym znacenim
schvéalenym ODI PZ Galanta.

21. Pripadné znecistenie cesty musi byt’ okamzZite odstranené.

22. Na kazdy zasah do telesa cesty je potrebné si vyZiadat’ povolenie od Okresného uradu
Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii.

23. Pdvodca odpadov, ktoré vzniknu pri stavebnych a demolagnych pracach je povinny
prednostne ich materidlovo zhodnotit™ alebo vyuzit' pri vlastnej ¢innosti. Odpady, ktoré
nebudll vyuzité alebo zhodnotené, je potrebné zneskodnit v stlade so zidkonom
o odpadoch.

24. Po6vodca a tiez zabezpecit’ kontrolu triedenia stavebnych odpadov priamo v mieste jeho
vzniku.

25. Pri kolauda¢nom konani predlozi investor stavby doklady o spdsobe a mnozstve vietkych
zhodnotenych a zneSkodnenych odpadov z realizacie stavby (sprievodné listy NO, vazne
listky, faktury a pod.) v zariadeniach opravnenych podla zakona o odpadoch.

26. Pocas realizacie stavby zabezpecit’ dodrzanie ustanoveni nariadenia vlady SR ¢&. 40/2002
Z. z. 0 ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami pre stavebnu ¢innost’.

27. Pred zahgjenim zemnych pric poziadat o vytycenie podzemnych vedeni prislusnych
spravcov podzemnych vedeni. Zemné prace v blizkosti vedeni vykondvat’ ru¢ne !

28. Stavbu realizovat’ v stllade so zdkonom o ochrane zdravia I'udi a platnymi pravnymi
predpismi vydanymi na jeho vykonanie.
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29. Pred zahajenim stavebnych prac je nutné stavbu oznacit’.

30. Na dotknuty pozemok SPF bude najneskdr do vydania kolauda¢ného rozhodnutia stavby
zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapisané v prisluSnom katastri nehnutel'nosti
ato odplatne v prospech SPF. Suacastou zmluvy o zriadeni vecného bremena bude
na naklady stavebnika vyhotoveny geometricky plan podla skuto¢ného vedenia a uloZenia
stavby.

31. Po dokonceni stavby bude pozemok SPF dany do pdvodného stavu tak, aby mohol byt
vyuzivany na doteraj$i ucel. V pripade sposobenia $§kod ich stavebnik odstrani na svoje
naklady.

32. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budicej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a ziadatel'om, na zaklade ktorej by bol SPF v buducnosti povinny dotknuty pozemok SPF
previest na ziadatel'a, zaroven ziadnym spdosobom neobmedzuje SPF v nakladani
s dotknutym pozemkom SPF.

33. Verejné osvetlenie realizovat’ z rovnakych materidlov (svietidiel) ako su pouzité v obci
Cierny Brod.

34. Skladky stavebného odpadu zriadit’ na vlastnom pozemku.

35. Stavba sa bude uskutocnovat” dodavatel'sky. Po ukonéeni vyberového konania stavebnik
nahlasi dodavatel'a stavby a predlozi opravnenie stavbyvedutceho.

36. Investor je povinny oznamit’ zacatie stavby stavebnému uradu.

37. Stavba bude dokonc¢enda do 3 rokov od nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia.

38. Zachytna vana pod transformatorom, ktord je suCastou objektu trafostanice, bude
izolovana a nepriepustna, o ¢om bude po vykonanej skiske vodotesnosti v kolauda¢nom
konani preukazany atest v sulade s STN 75 0905, resp. predlozeny certifikat, preukazujuci
vodotesnost’ betonovej konstrukcie zékladov vane ako prefabrikovaného vyrobku.

39. Izolaény nater, ktorym bude opatreny povrch zéchytnej vane musi vykazovat odolnost’
voci chemickym uéinkom oleja z transformatora.

40. Pri realizacii stavby a naslednej prevadzke trafostanice je investor povinny dodrziavat
opatrenia na zamedzenie znec€istenia podzemnych vod znecistujucimi latkami.

41. Likvidaciu znecistujucich latok, zachytenych v zéchytnej vani v pripade poruchy

transformatora, je prevadzkovatel povinny zabezpecit prostrednictvom opréavneného
subjektu v zodpovedajicom zariadeni.

Stavba nesmie byt zacata pokial’ stavebné povolenie nenadobudlo
pravoplatnost’.

Stavebné povolenie strati platnost’, ak do dvoch rokov odo dna nadobudnutia
pravoplatnosti nebude stavba zacata.
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Toto rozhodnutie je podl’a § 70 stavebného zikona zaviizné aj pre pravnych
nastupcov ucastnikov konania.

Rozhodnutie o namietkach Uc¢astnikov konania: neboli vznesené.

Odovodnenie

Stavebnik Zapadoslovenska distribuén4, a.s., ICO: 36 361 518, so sidlom Culenova 6,
816 47 Bratislava v zastipeni splnomocnencom Enaco, s.r.o., ICO: 47 793 091, so sidlom
Na Cerestiovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra v zastupeni konatelom Ing. Vladimir Curgali
podal dfia 17.08.2023 Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,DS Cierny Brod,
TS0804-004, TS, NNV — stavebné objekty: SO 01 VN Kéblové vedenie s UOK, SO 02 VN
vzdusné vedenie, SO 03 NN kablové vedenie, SO 04 NN vzdu$né vedenie, SO 05
Transformac¢nd stanica — stavebna Cast, SO 06 Verejné osvetlenie, PS 01 Transforma&na
stanica - technoldégia“, na pozemkoch reg. ,E“ parc. ¢. 1227/100, 1227/200, 1270/200,
na pozemkoch reg. ,,C* parc. ¢. 1214/15, 1214/16 1227/84, 1227/17, 1227/93, 1270/1,
k. a. C1erny Brod, obec Cierny Brod, na ktorti Obec Cierny Brod vydala uzemné rozhodnutie
pod ¢ OcUCBR-277-002/2023-Bi zo dita 10.06.2023, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dina
10.07.2023.

Obec Cierny Brod ako prislusny stavebny urad ozndmenim ¢. OcUCBR-663-
001/2023-Bi zo diia 07.09.2023 oznamila verejnou vyhlaskou vietkym zndmym t&astnikom
konania a dotknutym orgdnom zacatie konania a suc¢asne upustila od miestneho zistovania
s tym, aby uUCastnici konania a dotknuté organy svoje namietky a pripomienky uplatnili
najneskdr do 7 pracovnych dni odo diia dorucenia oznamenia. Ndmietky ani pripomienky
nikto nepodal.

Dokumentacia stavby spiiia poziadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zakona
ako aj podmienky izemného rozhodnutia o umiestneni stavby.

Predlozend ziadost' bola preskimana z hladisk uvedenych v § 62 a 63 stavebného
zékona a bolo zistené, Ze uskutoénenim stavby nie st ohrozené zaujmy spolocnosti ani
neprimerane obmedzené ¢i ohrozené zaujmy tcastnikov konania.

K projektovej dokumentacii sa vyjadrili: Obec Cierny Brod pod & OcUCBR/107-
001/2023-Bi zo dna 16.02.2023, Obec Clerny Brod pod ¢. OcUCBR/138-001/2023-Bi zo diia
16.02.2023, Obec Cierny Brod pod & OcUCBR/139-001/2023-Bi zo dia 16.02.2023,
Okresny urad Galanta odbor starostlivosti o Zivotné prostredie pod ¢ OU-GA-OSZP-
2023/004473-002 zo dnia 08.03.2023, Okresny trad Galanta odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie pod ¢. OU-GA-OSZP-2023/004451-002 zo diia 08.03.2023, Okresny trad Galanta
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie pod & OU-GA-OSZP-2023/002322-002 zo dia
14.02.2023, Okresny urad Galanta odbor starostlivosti o Zivotné prostredie pod ¢. OU-GA-
OSZP-2023/004600-003 zo dna 17.03.2023, Okresny turad Galanta Odbor krizového riadenia
pod ¢ OU-GA-OKR-2023/002988-002 zo dna 10.02.2023, Okresny urad Galanta,
pozemkovy a lesny odbor pod ¢. OU-GA-PLO-2023/002321-02 zo dila 03.02.2023, Okresné
riaditeI'stvo Hasi¢ského a zdchranného zboru v Galante pod ¢. ORHZ-GA-2023/000071-002
zo dna 17.02.2023, Regionalny tGrad verejného zdravotnictva Galanta pod
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¢. RUVZGA/2023/233/692 zo dna 13.02.2023, Zapadoslovenska distribu¢nd, a.s., Bratislava
zo dna 03.02.2023, Zapadoslovenskd vodarenskd spolo¢nost, a.s. pod ¢. 13184/2023 zo dna
21.02.2023, SPP — Distribucia, a.s. pod ¢. TD/NS/0567/2023/An zo dnia 10.08.2023, Slovak
Telekom, a.s. Bratislava pod €. 6612236333 zo dna 01.12.2022, Krajsky pamiatkovy urad
Trnava pod ¢. KPUTT-2023/4027-2/12297/HOR zo dnia 22.02.2023, Ministerstvo obrany SR
pod ¢. SEMal-EL-13/2-1-1917/2023 zo dia 17.02.2023, Orange Slovensko a.s. pod ¢. BA-
4657/2022 zo dna 08.12.2022, Transpetrol a.s. pod ¢. 009826/2022 zo dna 02.12.2022,
eustream a.s. pod ¢. 1042/2022 zo dna 01.12.2022, Slovensky pozemkovy fond pod
¢. SPFS84504/2023/740 SPFZ075110/2023 zo dna 21.04.2023, FYZOKOL, spol. sr.o.
zo dna 19.07.2023. Pripomienky a stanoviskd neboli protichodné a boli zahrnuté do
podmienok stavebného povolenia.

Okresny urad Galanta, odbor starostlivosti o zivotné prostredie vydal suhlas podla § 27
ods. 1 pism. ¢) zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach pod ¢. OU-GA-OSZP-2023/012319-002 zo
dna 04.09.2023.

Projekt pre stavebné konanie spracoval Ing. Marian Sabik, autorizovany stavebny
inZinier, reg. ¢. 0893*7*2-3.

Podla § 38 stavebného zékona ak nemd navrhovatel’ k pozemku vlastnicke alebo iné pravo,
mozno bez suhlasu vlastnika tizemné rozhodnutie o umiestneni stavby alebo rozhodnutie
o vyuziti uzemia vydat len vtedy, ak moZno na navrhovany ucel pozemok vyvlastnit’.

Podla § 139 ods. 1 stavebného =zakona pod pojmom .iné pradva k pozemkom

a stavbam* pouzitych v spojeni ,,vlastnicke alebo iné prava k pozemkom a stavbam na nich*

sa podl'a povahy pripadu rozumie

a. Uzivanie pozemku alebo stavby na zdklade ndjomnej zmluvy, dohody o buducej kipnej
zmluve alebo dohody o budicej zmluve o vecnom bremene, z ktorych vyplyva pravo
uskuto¢nit’ stavbu alebo jej zmenu,

b. Pravo vyplyvajice z vecného bremena spojené¢ho s pozemkom alebo stavbou,

Pravo vyplyvajuce z inych pravnych predpisov,

d. Uzivanie pozemku alebo stavby na zaklade koncesnej zmluvy, z ktorej vyplyva pravo
uskutocnit’ stavbu alebo jej zmenu.

Lo

Podla § 11 ods. 1 pism. f) zdk. €. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov ( d’alej len ,,zdkon o energetike®) drzitel’ povolenia alebo nim poverend osoba mbze
v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom zdujme zriad'ovat na cudzich pozemkoch mimo
zastavaného tuzemia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosove]
sustavy a distribu¢nej sustavy, plynovody a plynarenské zariadenia prepravnej siete,
distribuéne;j siete, zasobnika a zariadeni ur¢enych na ich ochranu, zabranenie ich poruch alebo
havarii, alebo na zmiernenie dosledkov portch alebo havarii na ochranu Zivota, zdravia
a majetku osOb; pri__povolovani takej stavby stavebny urad rozhodne o podmienkach,
za akych mozno stavbu uskutoénit’ a prevadzkovat na cudzom pozemku; opravnenia
stavebnika na uskuto¢fiovanie stavby vznikaju nadobudnutim prévoplatnosti takého
rozhodnutia.




Podl'a § 11 ods. 8 zdkona o energetike povinnosti zodpovedajuce opravneniam podla ods. 1
si vecnymi bremenami’® spojenymi s vlastnictvom nehnutelnosti. Navrh na vykonanie
zdznamu do katastra nehnutelnosti je opravneny podat’ drZitel povolenia.””, ** § 151n az
§ 151p Obéianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov *” §34 a 35 zakona Narodnej

rady Slovenskej republiky ¢. 162/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Podla § 11 ods. 9 zadkona o energetike vlastnik nehnutelnosti ma za zriadenie vecného
bremena narok na primeranu jednorazovi nadhradu; ndhrada sa poskytne za vymeru, v ktorej
je vlastnik obmedzeny pri uzivani nehnutel'nosti v dosledku uplatnenia zdkonného vecného
bremena drzitelom povolenia, okrem vymery, za ktort vlastnikovi patri primerana
jednorazova nahrada podl'a odseku 12.

Podla § 11 ods. 10 zdkona o energetike narok na primerani jednorazovd nahradu
za uplatnenie zdkonného vecného bremena mozno uplatnitt udrzitefa povolenia
do Siestich mesiacov odo dna, ked” sa vlastnik nehnutel'nosti o uplatneni zdkonného vecného
bremena drzitelom povolenia dozvedel, najneskor vSak do jedného roka odo diia uplatnenia
zdkonného vecného bremena drzitel'om povolenia a pri zakonnych vecnych bremenach podla
odseku 1 pism. f) a g) odo diia vykonania zapisu vecného bremena do katastra nehnutel'nosti,
inak pravo na primeranu jednorazovi ndhradu za uplatnenie zdkonného vecného bremena
drzitelom povolenia zanikd. Drzitel povolenia je povinny pisomne oznamit® vlastnikovi
nehnutelnosti vykonanie zépisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti. Ak sa drzitel
povolenia a vlastnik nehnutel'nosti na vyske primeranej jednorazovej nahrady nedohodnu,
kazdy z nich mdze podat’ sidu navrh na rozhodnutie o vyske primeranej jednorazovej nahrady
do Siestich mesiacov odo diia uplatnenia si naroku u drzitel'a povolenia.

Pozemky dotknuté stavbou sa nachddzaju v nezastavanom uzemi obce. K tymto pozemkom
nema navrhovatel' vlastnicky vztah. K pozemkom mimo zastavaného tzemia obce
navrhovatel preukazal iné pravo podl'a § 139 ods. 1 pism. c¢) stavebného zdkona. Opravnenie
zodpovedajiice vecnému bremenu, ktoré vznikd priamo zo zakona o energetike, konkrétne
z ust. Zakon ¢. 251/2012 Z. z. § 11 ods. 1. pism. f), je inym pravom podla § 139 ods. 1
stavebného zédkona a nahradza v pripade vystavby elektroenergetického zariadenia aj intitat
vyvlastnenia podl'a stavebného zakona.

Uzemné rozhodnutie sa vydava na zéklade stanoviska Slovensky pozemkovy fond pod
¢. SPFS84504/2023/740 SPFZ075110/2023 zo dna 21.04.2023. Slovensky pozemkovy fond
je vyluénym vlastnikom pozemkov reg. ,E* parc. ¢. 1227/100, 1227/200, 1270/200,
k. 0. Cierny Brod, obec Cierny Brod, vedenych na Liste vlastnictva & 1055 a&. 1199
a na zaklade Zmluvy o buducej zmluve o zriadeni vecnych bremien uzavretej s Denis Balco,
bytom Hlavna 991/39, 924 01 Galanta zo dna 30.04.2023 ana zaklade Zmluvy o budice;j
ktipenj zmluve uzavretej s Denis Balco, bytom Hlavna 991/39, 924 01 Galanta zo dia
30.04.2023. Denis Balco, bytom Hlavna 991/39, 924 01 Galanta je vylu¢nym vlastnikom
pozemku reg. ,,C* parc. ¢. 1227/84, k. u. Cierny Brod, obec Cierny Brod, vedeného na Liste
vlastnictva ¢. 1428.

Dévody, ktoré by branili povoleniu stavby v priebehu stavebného konania zistené neboli.



Poucenie
Podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani proti tomuto
rozhodnutiu o umiestneni stavby mozno podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo diia jeho
dorudenia na Obec Cierny Brod. Rozhodnutie je preskimatel'né sadom po vy&erpani
riadnych opravnych prostriedkov.

Toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dni na tdradnej tabuli Obce éierny Brod,
pri¢om 15. dei sa povaZzuje za den dorucenia.

X
RNDr., Ing. Roland Kubik
starosta obce
Vyvesené dita: /0. /1. 4943 Zvesené dna:
(peciatka, podpis) (peciatka, podpis

Priloha pre stavebnika:
- 1 x overena projektova dokumentécia
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Dorudi sa:

Enaco, s.r.0., Na Ceresfiovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra

Frederik Renczes, 925 03 Horné Saliby 974

Denis Balco, Hlavnd 991/39, 924 01 Galanta

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava

Ing. Marién Sabik, Enaco, s.r.o., Pod Zlatym brehom 74, 949 11 Nitra

N

Na vedomie:

6. OR PZ — Okresny dopravny in§pektorat, Hlavn4 ¢. 13, 924 01 Galanta

7. OR Hasi¢ského a zachranného zboru, Parkova ¢. 1607/10, 924 01 Galanta

8. Okresny trad Galanta, odbor starostlivosti o ZP, Nova Doba 1408/31, 924 01 Galanta
9. Okresny trad Galanta, odbor krizového riadenia, Nova Doba 1408/31, 924 01 Galanta
10.Okresny urad Galanta, pozemkovy a lesny odbor, ul.29.augusta 10, 924 01 Galanta
11.Regionalny trad verejného zdravotnictva, Hodské 2352/62, 924 01 Galanta
12.Z4padoslovenska distribuéna, a. s., Culenova ¢&. 6, 816 47 Bratislava

13.SPP — distribucia, a. s., Mlynské Nivy &. 44/b, 825 11 Bratislava

14.Slovak Telekom, a. s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

15.Krajsky pamiatkovy Grad Trnava, Cukrové ¢.1,917 01 Trnava

16.Zépadoslovenska vodérenska spolo¢nost’, NébreZie za hydrocentralou 4, 949 60 Nitra
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